
Utilización del Pointe’S@tR 
 
- El Pointe’S@tR es un aparato con un compás de precisión, que facilita el apuntar de la 

parabólica. 

- El Pointe’S@tR debe estar siempre posicionado lo más distante posible de partes 

metálicas. 

- Algunas parabólicas tienen una mala geometría, lo que puede causar errores en la 

medición del Pointe’S@tR. 

-  El Pointe’S@tR permite muchas aplicaciones: Puede ser colado en el coche, en una  
   moto, en una bicicleta, en caravanas, etc.… 
  - Con el Pointe’S@tR puede trabajar durante años. 

 



Problemas y soluciones 

Caso no capte imagen: 
- ¿A hecho bien la compensación del Pointe’S@t? 
Consulte el cuadro de compensación para ver si usted ha ajustado le 
Pointe’S@t con el valor correcto. 
 
- ¿Has usted posicionado el Pointe’S@t correctamente?  
Consulte las imágenes en la página anterior. 
 
- ¿El descodificador y la televisión están trabajando? 
 
- ¿Ha usted hecho correctamente las conexiones? 
El cable coaxial está conectado a la cabeza LNB en una parte y en el 
descodificador (IN o INPUT) en otra parte. El enchufe péritel está 
conectado a la televisión y al descodificador (Enchufe TV). 
 
- ¿Hay alguna pieza metálica cerca del Pointe’S@t? 
El Pointe’S@t debe estar siempre distante de piezas metálicas. (El 
aluminio es neutro). 
 
- ¿Ha usted ajustado la antena con la ayuda del cuadro de elevación 
de la parabólica? 
Consulte en el cuadro de regulación su región de  elevación. 
 
- Vea si su parabólica está puesta en el nivel correcto, teniendo como 
ayuda el marcador del nivel máximo del Pointe’S@t. 
 
- Algunas parabólicas tienen poca cualidad mecánica.  
Vea si el brazo del soporte del LNB está en ángulo recto en relación 
al receptor. 

Pointe’S@tR     
 
 
  

- El Pointe’S@tR permite ajustar una parabólica sin 
cualquier conocimiento sobre el asunto. 

 
- El Pointe’S@tR es instalado en la presilla de fijación del 

 LNB de la antena de satélite, solamente es 
 necesario mover la antena hasta alinear la señal de 
 dirección con el nombre del satélite buscado. 

 
- El Pointe’S@tR indica el nombre de los 6 satélites lo más 

 utilizados. 
 

- El Pointe’S@tR adecuase a todas las parabólicas.  
 

- El Pointe’S@tR puede ser utilizado de nuevo y puede ser 
 utilizado en el coche, en moto, bicicletas, 
 caravanas, etc.… 

 
- El Pointe’S@tR viene con una lista de regulaciones de 

 elevación de antenas para los satélites: 
               TURKSAT, ARABSAT, ASTRA, HOT BIRD,  

   ATLANTIC BIRD 3, HISPASAT, para las 95  
   regiones francesas y para las principales ciudades 
   de 35 países Europeos y de Norte de África. 

 
    - El tiene un compás de precisión y un nivel de dirección que 

  permite la correcta fijación del brazo y de la   
  antena de satélite. 

Este documento, así como, las imágenes y las fotos no lo son contractuales; 
Las especificaciones del Pointe’S@t  pueden ser cambiadas sin aviso previo. 



 



Regulación del Pointe’S@tR: Pegue el Pointe’S@tR  con una mano; Con otra mano rodee la cúpula hasta que la marca de dirección sea alineada con el valor de la compensación que puede ver en el 
cuadro. Ejemplo 1: Estoy en la región 75 y quiero captar “TURKSAT”; El cuadro muestra -2.5. Alineo la marca de dirección de la cúpula entre 0 y -5 del cuerpo del Pointe’S@t.  
Ejemplo 2: Estoy en la región 57 y quiero captar “ATLANTIC BIRD”; El cuadro muestra +10. Alineo la marca de dirección de la cúpula en +10 del cuerpo del Pointe’S@t. 
Ejemplo 3: Estoy en Barcelona y quiero captar “HOT BIRD”; El cuadro (Europa) muestra 0. Alineo la marca de dirección de la cúpula en 0 en el centro del cuerpo del Pointe’S@t. 
Regulación de la elevación: Vea en el cuadro su región (o su ciudad en el cuadro Europa) y regule la elevación de la antena (Imagen 4) sobre el valor  encontrado para el satélite buscado. 
Ejemplo 1: Estoy en 75 y quiero captar “HOT BIRD”; El cuadro Francia dime para regular la elevación de la antena con el valor de 33 (Imagen 4). 
Ejemplo 2: Estoy en Barcelona y quiero captar “HOT BIRD”; El cuadro Europa dime para regular la elevación de la antena con el valor de 41. 
 

 
 
 
 

 


