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NOME QUÍMICO

Hidróxido de Sódio

ESPECIFICAÇÕES

Aspeto Flocos cor branco ou quase branco, higroscópico
NaOH, % (m/m) Min 98 (PN-ISO 979:2002 - indicador Tashiro)
NaCl , % (m/m) Max 0,02 (LA/2179, IC)

Na2CO3**, % (m/m) Max 0,2 (LA/2180)

Ag **, mg/kg Max 1 (ICP)
Al **, mg/kg Max 1 (ICP)
As **, mg/kg Max 1 (ICP)
Ca **, mg/kg Max 1 (ICP)
Cd **, mg/kg Max 1 (ICP)
Co **, mg/kg Max 1 (ICP)
Cr **, mg/kg Max 1 (ICP)
Cu **, mg/kg Max 1 (ICP)
Fe **, mg/kg Max 15 (LA/2115, ICP)

Hg **, mg/kg Max 1 (ICP)
Mg **, mg/kg Max 1 (ICP)
Mn **, mg/kg Max 1 (ICP)
Ni **, mg/kg Max 3 (ICP)
Pb **, mg/kg Max 1 (ICP)
Sb **, mg/kg Max 1 (ICP)
Se **, mg/kg Max 1 (ICP)
SiO2 **, mg/kg Max 3 (ICP)
Zn **, mg/kg Max 1 (ICP)
Metais pesados (Pb), **, mg/kg Max 15 (LA/2070)

NaClO3 **, mg/kg Max 10 (IC)
PO4

-3**, mg/kg Max 10 (IC)
* parâmetro determinado a pedido do cliente
** parâmetro garantido
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DADOS INFORMATIVOS

Fórmula Química NaOH
Massa molecular 40,01
Solubilidade em água, g/l Boa, 1090 a 20ºC
Outros solventes Metanol, éter de etilo, acetona, n-octanol

Estes dados informativos não são requisitos técnicos, não podendo servir de base a quaisquer reclamações.

APLICAÇÃO

Químicos, petroquímicos, celulose, papel, cosméticos, têxtil, surfactantes, etc….
Para uso profissional.

ACONDICIONAMENTO e ARMAZENAGEM

Saco de polietileno (PE) de 25 kg.

Armazenar na embalagem original, devidamente fechada, em local seco e fechado. Durante a
armazenagem, os flocos poderão agregar-se, sendo que, bastará uma leve batida em cada lado
do saco, para os desprender.

Prazo de validade: sem validade, se devidamente armazenado.

Este documento é uma cópia fiel da ficha técnica enviada pelo n/ fornecedor.


