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Nota: GAESTOPAS certifica que los datos, aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el 
fabricante. 

 
Dto. Calidad 

ERMAPP 

REGLETAS DE CONEXIÓN: Serie ERMA-PP 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 
 
 
MATERIAL 
 
NORMAS DE FABRICACION 
 
DESIGNACION 
 
TEMPERATURA 
 
NUMERO DE POLOS 
 
COLORES 
 

 
Polipropileno  
 
Según   EN 60998-1                EN 60998-2-1 
 
Tipo: 4-6-10-16-25 mm2 
 
Hasta +80ºC 
 
12 Polos 
 
Blanco-Negro 
 

 
CARCATERISTICAS TÉCNICAS 
 

TIPO 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 
Voltage(Vol.) 380 380 400 400 400 

Amperios(Amp.) 3/24 5/32 10/57 30/76 60/101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONES 
 

Tipo 4 6 10 16 25 
Longitud (a) 93 114 125 165 186 

Altura (b) 14 16 17 20 26 
Anchura (c) 17 19 21 26 30 

Agujero de Fijación (d) 2,1 2,6 2,7 3 3,3 
Diámetro de Cable (e) 2,8 3,3 4,3 5,5 7,1 

Distancia entre 
Elementos (f) 

8 10 11 14 16 

Embalajes 200(10) 200(10) 200(10) 100(10) 50(10) 
 


