
IP42 - IK07ATE

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DIMENSÃO L x A x P

00087434 CX ATE/PASS ITED P200 INT 500x600x200
00087436 CX ATE/PASS ITED P200 EXT 500x600x200

00087440 CX ATE/PASS ITED P200 INT 600x600x200
00087442 CX ATE/PASS ITED P200 EXT 600x600x200

00087450 CX ATE/PASS (TIPO C4) ITED P200 INT 700x900x200
00087452 CX ATE/PASS (TIPO C4) ITED P200 EXT 700x900x200

00087460 CX ATE/PASS ITED (TIPO C5) P200 INT 900x800x200
00087462 CX ATE/PASS ITED (TIPO C5) P200 EXT 900x800x200

00087470 CX ATE/PASS ITED (TIPO C6) P200 INT 800x1000x200
00087472 CX ATE/PASS ITED (TIPO C6) P200 EXT 800x1000x200

00087480 CX ATE/PASS ITED (TIPO C7) P200 INT 800x1200x200
00087482 CX ATE/PASS ITED (TIPO C7) P200 EXT 800x1200x200

Caixa e platine metálica, com pré-furações para fixar os equipamentos.
Pré-rasgos na porta, para garantir a ventilação por convecção natural.
Inclui fechadura metálica ITED, sem chave.
Acessório: Chave para fechadura ITED (cód.002152)

Produto alterado:
Sem perfil de vedação para aumento da capacidade de dissipação térmica

CAIXAS DE PASSAGEM/ATE

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DIMENSÃO L x A x P

00087410 CX PASSAGEM (TIPO C1) ITED P120 INT 275x325x120
00087412 CX PASSAGEM (TIPO C1) ITED P120 EXT 275x325x120

00087420 CX ATE/PASS (TIPO C2) ITED P150 INT 400x500x150
00087422 CX ATE/PASS (TIPO C2) ITED P150 EXT 400x500x150

00087430 CX ATE/PASS (TIPO C3) ITED P165 INT 500x600x165
00087432 CX ATE/PASS (TIPO C3) ITED P165 EXT 500x600x165

Caixa e platine metálica, com pré-furações para fixar os equipamentos. 
Sem pré-rasgos na porta.
Com fechadura metálica ITED, sem chave.
Acessório: Chave para fechadura ITED (cód.002152)

IP54 - IK07

1/2/3

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DIMENSÃO L x A x P

0009416 CX ITED CEMU 1 INT 250x375x125
0009417 CX ITED CEMU 1 EXT 250x375x125

CEMU

Caixa base em material plástico e aro e porta em alumínio lacado a branco.
Não inclui fechadura.
Acessórios:
Fechadura metálica ITED sem chave (cód. 00215);
Chave para fechadura ITED (cód. 002152);
Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022012), conferindo grau de protecção contra impactos 
mecânicos IK09.
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