
Painéis Solares Ar/Ar
Aquecimento e desumidificação de espaços
SVP2 - Industrial

Descrição de produto

Este sistema solar é usado, para aquecer, desumidificar 
espaços e para desidratação/secagem de produtos, 
com a vantagem de aquecer/desidratar desde o nascer 
ao pôr-do-sol, melhorando as condições de trabalho e 
de conforto humano e/ou desidratando/secando produ-
tos com recurso ao sol economizando energia e contri-
buindo para a redução das emissões de CO2.
É um sistema simples e modular que tanto pode 
funcionar de forma individual como associado em 
múltiplos módulos, perfazendo a potência necessária 
a cada projecto de aquecimento ou de desidratação.

Exemplo de aplicação SVP - INDUSTRIAL

CAT12 PT



Vantagens de aplicação do  SVP-INDUSTRIAL
•	 Fornecido só o painel ou em Kits prontos a instalar

•	 Instalação relativamente fácil e pode ser feita por 
qualquer técnico da especialidade

•	 Este sistema solar é do tipo ar/ar, e não necessita 
dos cuidados habituais necessários que tem os 
sistemas convencionais ar/água nomeadamente 
de líquidos anticongelantes

•	 Redução do consumo de energia;

•	 Funciona com o sol e ao preço do sol.

•	 Permite ligação em paralelo até uma infinidade de 
módulos (dependendo do ventilador selecciona-
do), perfazendo potências de secagem interessan-
tes a nível industrial

Aplicações
•	 Processos de desidratação e secagem de produ-

tos, desde alimentares até desperdícios de plás-
tico, lamas de ETAR, ervas aromáticas, cereais, 
frutas entre muitas outras aplicações

•	 Permite a sua utilização em túneis de secagem so-
lar ou em Sacos tipo Big Bag (Sistema designado 
por Bubble Dryer)

•	 Resumindo: Pode ser aplicado em todos os es-
paços onde é necessário aquecer e desumidificar 
podendo também ser utilizado para secagem de 
produtos 

Componentes de sistema de desidratação/ 
secagem

•	 Funcionamento em paralelo de 3 painéis SVP-2.0, 
com ligação de 3 condutas flexíveis de d 100 mm 
a uma “box” concentradora. Da box parte uma 
conduta de d 150 mm que reúne o caudal de ar 
dos 3 painéis em paralelo.

•	 A box poderá ser utilizada para a colocação ou 
não de aquecimento eléctrico complementar.

Product
Fresh AirFresh Air Fresh Air Photovoltaic Panels

Moist Air

•	 1 ventilador de aspiração é colocada após a box 
reunindo o caudal proveniente dos 3 painéis e que 
irá insuflar este ar quente e seco dentro do túnel 
de secagem ou dentro dos Big-Bags. Mediante 
o tipo de condutas e o tipo de produto a secar 
(caso dos Big Bags) estes ventiladores têm que 
ser criteriosamente seleccionados pelos técni-
cos da Chatron (caudais e pressões têm que ser 
rigorosamente estudados definindo o modelo de 
ventilador a utilizar em cada caso)



Os Kits de painéis podem ser fornecidos com as respec-
tivas estruturas de suportes para montagem, ou mesmo 
com rodas para o seu fácil manuseamento e orientação.
As Condutas de entrada de ar aquecido até à box e até 
ao ventilador também poderão ser fornecidas, formando 
um monobloco.
No caso da secagem através de túnel ou de estufa, a 
Chatron disponibiliza o sistema de monobloco que con-
templa o sistema de comando e controlo (temperatura 
diferencial e humidade) conjuntamente com o ventilador 
turbilhão de ar para o interior, sistema de aquecimento 
eléctrico alternativo, sondas e demais elementos.

Sistemas Disponíveis:
Estrutura Modular Solar

Sistema Bubble Dryer Standard
Sistema Bubble Dryer Fotovoltaico (com comutação 
nocturna à rede)

SVP-2 Industrial- coletores standard
Os principais componentes SVP-Industrial são:
•	 Estrutura externa em chapa galvanizada a quente 

e lacada exteriormente,  vidro especial temperado 
de 4 mm de espessura, canais térmicos e chapa 
especial absorsora.

•	 Flange para ligação em paralelo de todos os 
módulos

•	 Superfície absorsora especial em alumínio mul-
tilayer composta pelas camadas que o desenho 
descreve: 

•	 Vidro especial temperado com espessura de 4mm
•	 Chapa absorsora Multi-Layer
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Fábrica: Travessa da Zona Industrial - 1, nº 
95 Rossio, 3730-601 Vila Cova do Perrinho, �
Vale de Cambra, PORTUGAL.
Tel. (+351) 256 472 888
Fax: (+351) 256 425 794
Email: comercial@chatron.pt
Url: www.chatron.pt

Distribuidor:
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CURVA 1 – Eficiência SVP-2.
Incremento da temperatura em 
função da radiação solar.

CURVA 2 – Potência do SVP-2. 
Incremento da temperatura em 
função da radiação solar.

CURVA 3 – Queda de pressão no painel

Tipo Figura
Caudal de ar 

(m³/h)
Comprimento 

(mm) C
Largura (mm) 

L
Altura (mm) A

Peso 
(kg)

Potência (Wpeak)

SVP - Industrial

A

C

L

130 1.970 1.000 62 43 1.340 (*)

(*) Nas condições de radiação de 1.000 w/m2, caudal 
de ar de 130 m3/h e delta T de 20ºC (diferença de 
temperatura entre a  temperatura ambiente e a tempe-
ratura no interior do painel- objectivamente dependente 
do caudal que está a passar no interior do painel solar) 


