V vuicano

SOLUCOES DE AGUA QUENTE

Caldeira VULCANO ZSBE 30-2E 23

Caldeira Mural de Condensacao
Aquastar Green
Gama Aquastar Green

As Caldeiras Murais de Condensacdo Aquastar Green visam
proporcionar o maximo conforto nas aguas quentes sanitarias e
aguecimento central.

Com poténcia de 30 kW para a versao de aguas instantineas e de
32 kW para a versao de aguas quentes par acumulacao, esta
caldeira possui um campo de aplicagio vasto, desde o
aguecimento de aguas e aguecimento central a baixas
temperaturas, como € o caso do piso radiante, até ao
funcionamento como equipamentos de apoio a sistemas solares.
Estas necessidades s3o satisfeitas com maior eficiéncia e
consequentemente protecdo ambiental.

A compatibilidade desta caldeira com sistemas solares permite ser
utilizada come equipamento de apoio, de modo a fornecer apenas
a energia complementar necessaria para fazer face as
necessidades de conforto dos utilizadores.

s blocos térmicos utilizados nas Caldeiras de condensacio da
Vulcano sao totalmente desenvolvidos e fabricados pela Vulcano.
Sado constituidos em aluminio/silicio e Vulcano de alta qualidade e
com excelentes caracteristicas técnicas e de desempenho, guando
comparados com o produto de aco inoxidavel comercializado por
outra marca. Desde 1993 foram instaladas milhdes de pecas nos 5
continentes, demonstrando a sua melhor performance e robustez
em todas as condicGes.



Classificacao Energética

Perfil de Consumo

Poténcia util

.igua. Cuente

Aquecimento Central

Consumo

Gas but/prop

Gas natural

Dimensdes

Altura * Largura * Profundidade
Peso

Aquecimento Central
Temperatura de ida (min. /max. )
Pressado maxima de servigo
Rendimento®

Producdo de A.Q.5.

Intervalo de reg. de temperatura
Pressado maxima de servigo

Conforto EN 13.203

Diametro de evacuacao de gases/acessorio

basico

* Rendimento sepundo a Diretiva 92/42 CEE.
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