IFW 4844 H BL

12NC: F102746

Codigo EAN: 8050147027462

Grupo de produto

Forno

Cadigo comercial IFW 4844 H BL
Cor principal do produto Inox
Tipo de construgao Encastre
Tipo de controlo Electrénicos
Tipo de definicao de controlo e de indicadores -
Estao integrados alguns controlos de planos de cozedura? Nao
Que tipo de hobs pode ser controlado? -
Programas automaticos Sim
Corrente 13
Voltagem 220-240
Frequéncia 50/60
Comprimento do cabo de alimentagao eléctrica 100
Tipo de ficha Néo
Profundidade com porta aberta a 90 graus -
Altura do produto 595
Largura do produto 595
= S Profundidade 551
Altura minima de instalacao ]
S6p Largura minima de instalagio 0
iy Profundidade de instalacao 0
— TR Y Peso liquido 27.1
T
T " Volume dtil (da cavidade) 71
St f 560 ] E Sistema integrado para ajudar a limpeza Hidrolitico
ns g a2 Grelha.s 2
L . :j-n\ , _Tabuleiros 1
, 560 | DETALHES TECNICOS
Temporizador electronico -
™~ | . Controlo do tempo Electrénicos
\\Jj ~—— Opgoes de regulagio do tempo Paragem
Dispositivo de seguranca -
Luz interior do tambor Sim
Quantidade de luzes interiores 1
Posicao das luzes interiores Front left
Guias do forno Grelhas
Sonda Nao
PERFORMANCES
Entrada de energia Eléctrica
Tipo de energia Electricidade
Classe de Eficiéncia Energética - NOVO (2010/30/EU) A+
Consumo de energia por ciclo convencional - NOVO (2010/30/CE) 0.99
Consumo de energia por ciclo de conveccéo de ar forcado - NOVO (2010/30/CE) 0.69
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