& BOSCH

Forno eléctrico de embutir
VBD5780S0 Inox
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Hotair

Acessorios incluidos

1 x Tabuleiro esmaltado
1 x Grelha )

1 x Assadeira universal

O forno de 90 cm com ar quente: alcance
resultados perfeitos a assar ou cozer
alimentos de grande dimensao ou pratos
com grandes quantidades e variedades de
alimentos.

« Visor LCD, branco: facil de usar gragas ao acesso direto as
funcdes adicionais do forno, a indicagcdo da temperatura
recomendada e a temperatura real.

« Ar quente circulante: resultados perfeitos em 2 niveis gracas a
distribuicao 6tima do calor.

« Autolimpeza pirolitica: acabou a dificuldade de limpar o
forno manualmente, gragas a autolimpeza que elimina toda a
sugidade.

« Raile telescopico indpendente de 1 nivel que pode ser
colocado em qualquer nivel do forno.

Technical data

Cor frontal do material : Inox
Tipo de construcgéo : Encastrar
Sistema de limpeza incluido : Pirolitico

Medidas do nicho para instalagdo(mm) :
600-604 x 860-864 x 560

Dimensodes do produto (mm) : 594 x 896 x 570
Dimensodes do produto embalado : 693 x 680 x 968
Material do painel de controlo : Inox escovado
Material da porta : Vidro
Peso liquido (kg) : 61,0
Volume util (da cavidade) - cavidade 1 : 112
Método de cozedura : Ar quente, Calor inferior, Calor

superior/inferior, circulagido de ar, Conventional heat gentle,
Descongelagao, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar,
Grelhador de grande superficie, Grelhador de peq. superficie

Material da cavidade : Other
Controlo de temperatura : Electrénicos
Quantidade de luzes interiores : 2
Certificados de aprovacéo : CE
Comprimento do cabo de alimentagao eléctrica (cm) : 115
Codigo EAN : 4242005034758
Ndmero de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Classe de Eficiéncia Energética - (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :
0,83
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 1,40
indice de Eficiéncia Energética (2010/30/EC) : 81,4
Classificagdo da ligagdo eléctrica (W) : 4200
Corrente (A) : 20
Voltagem (V) : 220-240
Frequéncia (Hz) : 60; 50
Tipo de ficha : sem ficha
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Serie | 6 Fornos integraveis

Forno eléctrico de embutir
VBD5780S0 Inox

O forno de 90 cm com ar quente: alcance
resultados perfeitos a assar ou cozer
alimentos de grande dimensao ou pratos
com grandes quantidades e variedades de
alimentos.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- 10 modos de aquecimento: Ar quente circulante, Calor
superior/ inferior, Calor superior e inferior com ar quente
circulante, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade,
Grelhar-pouca quantidade, Funcao Pizza, Calor inferior,
descongelacdo, Ar quente suave

- Amplitude de temperatura 50 °C - 280 °C
- Volume: 112 |

Sistema de railes

- raile independente para colocar em qualquer nivel do forno

Design:
- Comandos: Comandos rotativos, embutiveis, TouchControl,

Comandos redondos fixos

- Forno de grande capacidade com esmalte cinza

Limpeza:
- Limpeza automaica pirolitica com 3 niveis: Eco, Normal e Plus

- Interior da porta em vidro

Conforto:
- Visor LCD (branco)

- Reldgio electrénico com hora, alarme, programacgao do tempo
de inicio e fim de cozedura

- Porta do forno com abertura abativel
- Aquecimento rapido

- lluminacao independente

- Turbina de arrefecimento

- Puxador em inox

Acessorios:

-1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Seguranca e ambiente:

- Temperatura maxima do vidro de 40°C
(Medicao do centro da porta apés 1 hora de funcionamento
do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/
inferior).

- Bloqueio electrénico da porta
Bloqueio de seguranca
Desligar automatico
Indicagao de calor residual
Interruptor contacto da porta

Informacéo técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 115 cm
- Tensao nominal: 220 - 240 V

- Poténcia de ligacao 4.2 kW

- Classe de eficiéncia energética: A+ numa escala de classes de
eficiéncia energética de A+++ até D*
Consumo de energia por ciclo na funcdo de aquecimento
convencional: 0.83 kWh
Consumo de energia por ciclo na funcdo de aquecimento por
circulacao forcada de ar: 1.4 kWh
Numero de cavidades: 1
Fonte de energia: eléctrica
Volume util do compartimento: 112 |
* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.°
65/2014

Medidas:
- Dimensodes do aparelho (AxLxP): 594 x 896 x 570 mm
- Dimensodes do nicho (AxLxP): 600-604 x 860-864 x 560 mm

- “Por favor consulte o esquema técnico de instalacdo"
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