
Indicadores LED, cozinhe com maior segurança
A placa a gás FlameLight da AEG permite-lhe, através da luz LED, verificar se 
algum queimador se encontra ligado ou desligado, e se a grelha de suporte 
ainda se encontra quente. Para que a sua atenção esteja direcionada para a 
preparação de cozinhados com sabores de outro nível.

Temporizador com aviso acústico, monitoriza o tempo de cozedura
Esta placa está equipada com um útil temporizador com sinal acústico, que 
lhe permite controlar o processo de cozedura dos seus cozinhados e 
consequentemente, dos sabores que cria.

Tecnologia StepPower, calor preciso
Controle a placa de forma precisa graças ao sistema 
StepPower. O resultado, serão pratos 
consistentemente deliciosos. O calor pode ser definido 
do nível 1 a 9, com cada incremento ascendente 
oferecendo mais potência. Configurações exatas são 
sinónimo de excelentes resultados.

Hob2Hood® controla automaticamente o exaustor
A funcionalidade Hob2Hood® ativa automaticamente o exaustor quando liga a 
placa. Também ajusta de forma automática e sem fios funções como, por 
exemplo, a velocidade da ventoinha, para as suas atividades culinárias. Para 
que possa concentrar-se em cozinhar algo saboroso.

Display LED FlameLight, para fácil seleção do nível 
de chama
Os LED luminosos FlameLight exibem claramente os 
níveis de potência de saída de gás de 1 a 9, de modo a 
que possa controlar com confiança a intensidade da 
chama sempre que cozinhar. Os LED intensos 
permitem-lhe também saber quando um queimador 
está ligado ou desligado.

Placa Cristalgás preta de 75 cms, 5 queimadores com indicadores LED 
FlameLight (1 queimador Wok), ligação Hob2Hood com um exaustor 
compatível, grelhas em ferro fundido, controlos frontais com LED, facetada

Placa a gás FlameLight com indicadores LED
Cozinhe com confiança e controlo à medida que os LED luminosos da placa a 
gás FlameLight lhe mostram os níveis de potência da chama de 1 a 9. Os LED 
também mostram de forma nítida se um botão de comando está ligado ou 
desligado, e se os suportes de panelas ainda estão quentes após a utilização.

Product Benefits & Features

• Placa cristalgás
• Controlo por botões rotativos
• Comandos Frontais
• Indicadores luminosos
• Desconexão automática de segurança
• Sinal acústico
• Indicador LED eletrónico do estado do queimador
• Cor: Preto

Placa de gás de 5 zonas e 75 cm

HKB75451NB
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Tipo de placa de gás
Tamanho (cm) 75
Tipo de controlo Botões 9 níveis
Moldura Não
Dimensões da placa 740x510
Potência/Diâmetro, frente dir. 1000W/65mm
Potência/Diâmetro, frente esq. 2000W/80mm
PwDiaMM 3900W/128mm
Potência/Diâmetro, posterior dir. 2000W/80mm
Potência/Diâmetro, posterior esq. 2000W/80mm

Controlo Alarme acústico, Função Hob2Hood, 
Aviso por minutos

Cor Preto
Largura (em corte) 560
Profundidade (em corte) 480
Voltagem, V 220-240
Frequência, Hz 50-60
Comprimento do cabo, (m) 1.1
Ficha Não inclui ficha
PNC 949 630 919
EAN 7332543753987
Código da Peça All Open

Product Specification
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