repmel

REPRESENTACOES LDA

Auxiliar de comando - Seletor Luminoso

Auxiliares de comando e Sinalizagdo

REFERENCIA

CARACTERISTICAS
TIPO DE CONTACTO:
N° CONTACTOS:

TENSAO NOMINAL:

CORRENTE
NOMINAL:

RESISTENCIA CONTACTO:

VIDA ESTIMADA:

TEMPERATURA
AMBIENTE:

LIGACAO:
COR:
LAMPADA:

FURO PARA PAINEL:

INDICE PROTECAO:
1~5

TAUXC223SI15
TAUXC223SI35
TAUXC2235145

1AUXC223sI115
0-1

1 (NA)

230 VAC

3 A (AC 15)

50MQ Max.
0,6x10° operacdes
-20°C a +60°C

Parafuso

Verde

BA9S (ndo incluida)

DESIGNACAO

1AUXC223sI35
1-0-1

2 (NA)

230 VAC

3 A (AC 15)

50mQ Max.
0,6x10° operacdes
-20°C a +60°C

Parafuso

Verde

BA?S (ndo incluida)

22,5mm 22,5mm
IP54 IP54
FURO P)_RRA
FIXACAO

290

FT-1AUXC223SI 1RO

ol

24,2

ce

Auxiliar de comando 22mm, seletor Luminoso O-1
Auxiliar de comando 22mm, seletor Luminoso 1-0-1
Auxiliar de comando 22mm, seletor Luminoso (1)-0-1

1AUXC223S145
(1)-0-1

2 (NA)

230 VAC

3 A (AC 15)

50MQ Max.
0,6x10° operacdes
-20°C a +60°C

Parafuso

Verde
BA9S (ndo incluida)
22,5mm

P54

morada
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