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REPRESENTACOES LDA

Pressostato Danfoss CS

Pressostatos
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CARACTERISTICAS

ESCALA DE AJUSTE:

AP PRESSAO
DIFERENCIAL:

LIGACAO:

TENSAO NOMINAL:

CORRENTE
NOMINAL:

TEMPERATURA
AMBIENTE:

TEMPERATURA
MEIO A MEDIR:

PESO:

iNDICE PROTECAO:

ce

1PRESSDNCS20

7~20 Bar

Min 2,0~3
5~

.5 Bar
7,0 Bar

Max 3,
G1/2"
400V AC
12A(AC3)
208 G0

205€=70°C) filferr)
0°C~70°C (agua)

0,5Kg

REFERENCIA DESIGNACAO
1PRESSDNCS06 Pressostato DNF CS (2~6Bar) G1/2"
1PRESSDNCS12 Pressostato DNF CS (4~12Bar) G1/2"
1PRESSDNCS20 Pressostato DNF CS (7~20Bar) G1/2"

1PRESSDNCS04 TPRESSDNCS12

2~6 Bar 4~12 Bar

Min 0,72~1.0 Bar Min 1.0~1,5 Bar

Max 1,0~2,0 Bar Max 2,0~4,0 Bar

G1/2" G1/2"

400V AC 400V AC

12A(AC3) 12A(AC3)

-20°C~70°C -20°C~70°C

-20°C~70°C (ar) -20°C~70°C (ar)

0°C~70°C (agua) 0°C~70°C (agua)
0,5Kg 0,5Kg
IP43 IP43

]
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FT-1PRESSDNCS 1RO

P43

morada
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