MULTI CVTF

Fluido para caixas de velocidades de variagcao
continua (CVT - Continuously Variable
Transmission) com correia ou corrente

Technosynthese®
APLICACOES

Lubrificante Technosynthese® de alto rendimento, especialmente desenvolvido para caixas de
velocidades de variagao continua (CVT — Continuously Variable Transmission).

Recomendado para a maioria de veiculos equipados com CVT, incluindo CVT com correia e CVT com
corrente. Particularmente adequado para caixas de velocidades CVT de fabricantes americanos GM,
FORD, CHRYSLER,... asiaticos HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SUBARU,
TOYOTA,... ou europeus AUDI, BMW, CITROEN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, ...

Atencdo, ndo é adequado para as CVT de veiculos hibridos.

Antes da sua utilizacdo, verificar sempre o manual de manutencao do veiculo.

PRESTACOES
NORMAS E ESPECIFICACOES DOS FABRICANTES: Ver tabela anexa

MOTUL MULTI CVTF é um fluido CVT multi-marca, de alta tecnologia, utilizavel numa grande

maioria das CVT, com correia e/ou com corrente.

Gracas a sua formulacao, exclusiva e especifica, MULTI CVTF:

- Permite reduzir o consumo de combustivel nos veiculos equipados com caixas de
velocidades autométicas CVT, optimizando o atrito metal/metal entre correia ou corrente e
polias.

- Evita o fenédmeno "stick-slip" da embraiagem nas fases de acoplamento dos discos, reduzindo
as vibragbes no volante motor e melhorando o conforto.

- Protege as engrenagens, compactas e submetidas a cargas elevadas.

- Permite uma mudanca de velocidades mais suave e rapida.

- Melhora o funcionamento a frio das caixas de velocidades automaticas CVT.

- Aumenta a durabilidade, garantindo maior resisténcia a oxidacdo e elevada estabilidade da
pelicula de 6leo a altas temperaturas.

- Maior proteccédo antidesgaste para correntes, correias e polias.

- Propriedades anticorrosado, antiespuma.

CONSELHOS DE UTILIZACAO

Pode ser misturado apenas com 6leos do mesmo tipo.

Intervalos de mudanca: seguir as recomendacdes do fabricante e adaptar ao tipo de utilizacao.
N&o é adequado para CVT de veiculos hibridos.

Antes da sua utilizacdo, consultar sempre 0 manual de manutencédo do veiculo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cor Visual Azul
Densidade a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.852
Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 34.3 mmz3/s
Viscosidade a 100°C (212°F) ASTM D445 7.2 mm3/s
indice de viscosidade ASTM D2270 180

Ponto de congelacdo ASTM D92 210°C/ 410°F

Motul Ibérica, S.A. reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais dos seus produtos com base na evolugéo da técnica. As especificacdes dos nossos produtos sé sao definitivas
aquando da encomenda, a qual esté sujeita aos termos previstos nas nossas condicdes gerais de venda e garantia. MOTUL IBERICA, S.A. Provenca, 386, 3% — 08025 BARCELONA —
SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133. Email motul@motul.es 06/14
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MULTI CVTF

OEM Group Specification

Audi (VAG) TL 52180, TL 52516

BMW EZL 799, #8322 0136376, EZL 799 A, #83220429154

Citroén Elfmatic CVT

Chrysler CVTF+4

Daihatsu CVTF 3320, Amix CVTF DC

Dodge NS-2, CVTF+4, #05191184AA

Fiat Tutela Car CVT N.G.

Ford CVT23, CVT30, MERCON C, WSS M2C 928A,
WSS M2C 933A, XT-7QCFT

General Motors DEX-CVT

Honda HMMF (Honda Multi Matic Fluid), Honda CVT-F, HCF-2
#0826099905HE, #087009006

Hyundai SP lll, Genuine CVTF, SP-CVT 1

Infiniti NS-1, NS-2, NS-3

Jeep NS-2, CVTF+4, VTF, #05191184AA

Kia SP Ill, SP-CVT 1

Lexus TC

Lifan Lifan CVT

Mazda CVTF 3320

Mercedes Benz MB 236.20

MG-Rover EM-CVTF

Mini EZL 799, #8322 0136376, EZL 799 A

. I Dia Queen CVTF-J1, SP I, #MZ313973

Mitsubishi Dia Queen CVTF-J4

Nissan NS-1, NS-2, NS-3, #999MP-NS200P

Peugeot Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV, # 9735 EF

Renault Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV

Rover Unipart Transmatic ATF, EM-CVTF

Saturn DEX-CVT, #22688912

Subaru NS-2, Lineartronic CVTF, K0425Y0710, CVT TR580,
Amix CVTF DC, iCVTF

Suzuki NS-2, TC, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2

Toyota TC, CVTF 3320, CVT FE

Volvo CVTF 4959

VW (VAG) G 052 180, G 052 516

Products Specification

Elf Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV

Esso EZL 799, FN1975

Mobil CVTF 3320

Mopar CVTplus4

Shell Green 1V
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