
 

¡¡¡ SOLO PARA USO PROFESIONAL!!!  

DIESEL DPF PROFESSIONAL CLEANING KIT 
Referencias: 9168 ( KIT) – 9167 (DISPOSITIVO) 

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN 
Use una máscara de respiración y 
gafas de seguridad o conecte  el 
escape a un extractor de humo 
durante el procedimiento de 
limpieza. 
Ejecutar el proceso de limpieza en 
el exterior. 

Antes de iniciar el procedimiento de limpieza, leer los códigos de error utilizando una herramienta de 
diagnóstico y asegúrese que no hay otros problemas que la saturación del filtro de DPF (mala velocidad de 
ralentí, pérdida de presión, ...) lo que podría causar un posible problema durante la limpieza del DPF. 
Arranque el motor y hágalo funcionar hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento (calor de escape y 
motor son necesarios para obtener buenos resultados) Cuando el motor haya alcanzado la temperatura 
deseada, apagar e iniciar el procedimiento que se describe a continuación 

Localice el sensor 
de 

presión diferencial 
en el compartimento 

del motor. 

Si el sensor 
diferencial de 

presión no está no 
accesible, localizar 

los conectores 
directamente sobre 

el filtro DPF. 

Localice y desconecte 
los 2 conectores del 

sensor diferencial de la 
presión para evitar que 
la solución limpiadora y 
la humedad  entren en 
contacto con el sensor. 

Conecte el tubo flexible blanco (con 
conector cónico)  suministrado, al tubo  
de suministro de presión que sale del 
filtro DPF (el mismo método cuando  se 
conecta directamente al DPF) 

Verter la solución de limpieza (N ° 1) en el depósi to de pistola, conectar el 
tubo flexible blanco a la pistola y conectar la pistola a un suministrador de 
aire comprimido. Pulverizar el producto en el filtro DPF durante 30 
segundos. Espere 1 minutos y pulverizar de nuevo hasta el depósito de la 
pistola quede completamente vacío. Cuando complete ésta operación, 
arranque el motor y mantener las rpm a una velocidad constante de 2500/ 
3 min (humo blanco puede aparecer del escape pero esto es normal) 



 

¡¡¡ SOLO PARA USO PROFESI ONAL!!!  

DIESEL DPF PROFESSIONAL CLEANING KIT 
Referencias: 9168 ( KIT) – 9167 (DISPOSITIVO) 

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIÓN 
Use una máscara de respiración y 
gafas de seguridad o conecte  el 
escape a un extractor de humo 
durante el procedimiento de 
limpieza. 
Ejecutar el proceso de limpieza en 
el exterior. 

Verter el envase de 2L. de aclarado de producto (N°2) en el depósito de la pistola. Conectar el tubo flexible 
blanco a la pistola y conectar la pistola a una fuente de presión de aire. Arrancar el motor y mantener una 
velocidad de 2500 rpm. Pulverizar el producto en el filtro DPF hasta que el depósito quede vacío. Puede 
escapar espuma de los gases de escape. Una vez que el lavado ha terminado, saque el tubo flexible blanco, 
soplar aire comprimido en los 2 tubos  del sensor de presión diferencial, y hacer funcionar el motor en ralentí 
durante 3 a 4 minutos (para evitar daños en el sensor). Vuelva a conectar todos los conductos. 

Verter el envase N°3 en el depósito de combustible y conducir durante 20 minutos a una velocidad de entre 
3000 y 4000 rpm (esto debe iniciar el sistema de regeneración automática de los  vehículos, pero si no lo 
hace, iniciar a través de la herramienta de diagnóstico de acuerdo con la instrucciones del fabricante del 
coche). 

Lea de nuevo los códigos de error con la unidad de diagnóstico. Asegúrese de que ningún código de error 
aparece de nuevo, pero si lo hace, revisar y cancelar el error. 

Si el filtro DPF está completamente obstruido o el motor no puede exceder de 1500 rpm y casi no hay 
emisión de  gases de escape, o el vehículo se detiene inmediatamente después de comenzar - por favor 
seguir el siguiente procedimiento: A. Desconectar los 2 conectores del sensor de presión diferencial del filtro 
de DPF o, si el sensor no es accesible, desconectar los conectores directamente sobre el DPF. B. Arrancar el 
motor y dejarlo que alcance la temperatura normal de funcionamiento en el motor y sistema de escape. C. 
Ahora siga los procedimientos 3 y 4 como se describe en las secciones anteriores. D. Vuelva a colocar el 
conector negro firmemente en el DPF (tubo de alimentación).E. Vierta la solución de enjuague en el depósito 
de la pistola. F. Conecte el tubo conector blanco a la pistola y la pistola a una fuente de aire comprimido. G. 
Rocíe el producto durante 1 min en el DPF a través del conector flexible negro con el motor apagado. H. Clog 
conector, arranque el motor y déjelo funcionar durante 5 minutos acelerar lo más posible. I. Repita las 
operaciones F / G / H hasta que la solución de lavado se consuma completamente. J. Retire los tubos 
flexibles, sople aire comprimido en los 2 conectores del sensor de presión diferencial y deje que el motor 
funcione en ralentí durante 3-4 minutos para evitar daños en el sensor. Vuelva a conectar el sensor y siga las 
instrucciones 6 y 7. 

Este procedimiento de limpieza tiene una finalidad ecológica: las partículas de hollín se disuelven 
completamente y no se liberan en el medio ambiente. Se queman durante el proceso de regeneración. La 
solución de limpieza procedente de los gases de escape pueden ser reciclados (coloque una cubeta o 
bandeja bajo el tubo de escape durante los pasos 4 y 5 para recoger los residuos del procedimiento de 
limpieza). 

Si necesita cualquier  información  adicional, por favor  contacte  con  su distribuidor  Bardahl  
de error  aparece  de nuevo, pero  si lo hace,  revisar  


